	定量控制仪

 使      用      说      明      书
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为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

[image: image2.png]


注意安全

请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。

本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。

请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。

请不要使用在易燃易爆的场所。

请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。

[image: image3.png]


警告​
周围温度为50℃以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。

对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。

本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。

本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。
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 外形尺寸图

外形尺寸图：                                开孔尺寸图：
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规格

a（mm）

b（mm）

c（mm）

d（mm）

e（mm）

f（mm）

g（mm）

160×80
160

80

10

115

75

152-1
76-1
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 接线图
传感器接线图
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	接线端子图
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 设置
1 面板及按键说明
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名  称

说    明

显示窗

① 累积值显示窗
( 显示总累计流量，分累计流量（首位显示F）

( 在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值

② 瞬时流量显示窗

( 显示瞬时流量，定量控制设定值

③ 指示灯
(继电器输出指示灯

操作键

④ 设置键  [image: image13.jpg]



( 测量状态下，按住2秒钟以上不松开则进入设置状态

( 在设置状态下，显示参数符号时，按住2秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

⑤ 左  键  [image: image14.jpg]



( 在测量状态下，允许清零条件下，按[image: image15.jpg]


总累计流量清零或分累计流量清零 

( 在设置状态下：① 调出原有参数值
                ② 移动修改位
⑥ 确认键  [image: image16.jpg]



( 在测量状态下，切换显示总累计流量、分累计流量

( 在设置状态下，存入修改好的参数值

⑦ 增加键  [image: image17.jpg]



( 在测量状态下，按键启动定量控制

( 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型

⑧ 减小键  [image: image18.jpg]



( 在测量状态下，按键停止定量控制

( 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

2 参数一览表

第一组参数 

符号

名称

内容

地址

取值范围

[image: image19.bmp][image: image20.bmp]
SV

定量设定值

00H

0.000~9999.999

[image: image21.bmp]
AL

瞬时流量下限报警

04H

0.000~9999.999

[image: image22.bmp][image: image23.bmp][image: image24.bmp]
Byt

瞬时流量报警延时

05H

0~20

第二组参数 

符号

名称

内容

地址

取值范围

[image: image25.bmp]
OA

密码

10H

0~9999

[image: image26.bmp][image: image27.bmp][image: image28.bmp][image: image29.bmp]
ACLR

面板清零选择

12H

0~2

[image: image30.bmp][image: image31.bmp]
T1

自动控制时间

13H

0~1200

[image: image32.bmp][image: image33.bmp][image: image34.bmp][image: image35.bmp]
STOP

设定显示选择

14H

注1


	第三组参数 

符号

名称

内容

地址

取值范围

[image: image36.bmp]
FI

流量系数

20H

1.00~999999.99

[image: image37.bmp][image: image38.bmp][image: image39.bmp]
AFH

流量计量单位

22H

0~2

[image: image40.bmp][image: image41.bmp][image: image42.bmp]
OYT

回零延时

23H

1~20

[image: image43.bmp][image: image44.bmp][image: image45.bmp]
CHO

小信号切除

24H

0.000~300.000

[image: image46.bmp][image: image47.bmp][image: image48.bmp][image: image49.bmp]
FLTR

数字滤波系数

25H

1~20


第四组参数 

符号

名称

内容

地址

取值范围

[image: image50.bmp][image: image51.bmp][image: image52.bmp]
ADD
仪表通信地址

40H

0~99

[image: image53.bmp][image: image54.bmp][image: image55.bmp][image: image56.bmp]
BAUD
通信速率选择

41H

注2

[image: image57.bmp][image: image58.bmp][image: image59.bmp][image: image60.bmp]
CCLR
通信清零

42H

0~9999

[image: image61.bmp][image: image62.bmp]
OA1

密码1

47H

注1

[image: image63.bmp][image: image64.bmp]
OP

输出信号选择

4CH

注3

[image: image65.bmp][image: image66.bmp][image: image67.bmp][image: image68.bmp]
BA-L
变送输出下限

4DH

0.000~99999.999
[image: image69.bmp][image: image70.bmp][image: image71.bmp][image: image72.bmp]
BA-H
变送输出上限

4EH

0.000~99999.999
 [image: image73.bmp][image: image74.bmp][image: image75.bmp][image: image76.bmp]
BA-D

输出小数点选择

4FH

注4

注1：0对应OFF，1对应ON。

注2：0 ~ 3  顺序对应2400，4800，9600，19.2k 。

注3：0 ~ 2顺序对应4~20、0~10、0~20

注4： 4 ~ 7  顺序对应 00000.000，000000.00，0000000.0，00000000.。
3 参数设置方法

仪表的参数被分为若干组，每个参数所在的组在《参数一览表》中列出。

第2组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 [image: image77.bmp][image: image78.bmp][image: image79.bmp] 参数选择。[image: image80.bmp][image: image81.bmp][image: image82.bmp]设置为OFF时，不受密码控制；设置为ON时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

进入设置状态后，若1分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

3.1 报警设定值的设置方法    
报警设定值、定量设定值在第1组参数。 

① 按住设置键 [image: image83.jpg]


 2秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第1个参数的符号

② 按 [image: image84.jpg]


 键可以顺序选择本组其它参数

③ 按 [image: image85.jpg]


 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位

④ 通过 [image: image86.jpg]


 键移动修改位，[image: image87.jpg]


 键增值、[image: image88.jpg]


 键减值，将参数修改为需要的值

⑤ 按 [image: image89.jpg]


 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后1个参数，则按 [image: image90.jpg]


 键后将退出设置状态

★  如果修改后的参数不能存入，是因为 [image: image91.bmp][image: image92.bmp][image: image93.bmp] 参数被设置为ON，使本组参

数受密码控制，应先设置密码。出厂设置OFF。

3.2 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第1组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

① 按住设置键 [image: image94.jpg]


 不松开，直到显示 [image: image95.bmp][image: image96.bmp]
② 按 [image: image97.jpg]


 键进入修改状态，在 [image: image98.jpg]


 ，[image: image99.jpg]


 ，[image: image100.jpg]


 键的配合下将其修改为1111

③ 按 [image: image101.jpg]


 键，密码设置完成

★  密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时，将自动清零。
3.3 其它参数的设置方法    

① 首先按密码设置方法设置密码

② 第2组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 [image: image102.jpg]


 键可选择本组的各参数

③ 其它组的参数，通过按住设置键 [image: image103.jpg]


 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第1个有效参数的符号
	④ 进入需要设置的参数所在组后，按 [image: image104.jpg]


 键顺序循环选择本组需设置的参数

⑤ 按 [image: image105.jpg]


 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位

⑥ 通过 [image: image106.jpg]


 键移动修改位，[image: image107.jpg]


 键增值，[image: image108.jpg]


 键减值，将参数修改为需要的值

★  以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑦ 按 [image: image109.jpg]


 键存入修改好的参数，并转到下一参数

重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。

退出设置 ：在显示参数符号时，按住设置键 [image: image110.jpg]


 不松开，直到退出参数设置状态。

[image: image111.png]


 功能相应参数说明
1 测量及显示

[image: image112.bmp]（FI）—— 流量系数，表示脉冲个数/单位体积流量

流量系数的设定：

[image: image113.bmp][image: image114.bmp][image: image115.bmp]（AFH）——流量计量单位

设置为 0 时,计量单位为秒； 

1时,计量单位为分；

 2 时,计量单位为小时；

流量系数设定：假如输入的脉冲频率为f，则

显示值 = [image: image117.png]


×time
例：用于体积流量系数1234.56脉冲个数/单位体积流量 , 仪表要求显示体积，FI  设置001234.56
[image: image118.bmp][image: image119.bmp][image: image120.bmp]（oyt）——回零延时

由于仪表测量下限为0.5Hz，当输入脉冲突然停止时，仪表会处于等待状态，显示不能及时回零。利用 [image: image121.bmp][image: image122.bmp][image: image123.bmp] 参数，使显示在输入脉冲突然停止后，按预定的时间及时回零。[image: image124.bmp][image: image125.bmp][image: image126.bmp] 参数应为最低信号周期的3倍。一般情况下设置为1。

[image: image127.bmp][image: image128.bmp][image: image129.bmp][image: image130.bmp]（FLTR）——数字滤波系数
用于克服输入信号的抖动，可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数，抖动严重时可加大设定数值，不影响流量累计算，一般情况下设置为1。

[image: image131.bmp][image: image132.bmp][image: image133.bmp]（cHo）——小信号切除

当输入的流量（频率值）小于CHO的设定值时，瞬时流量显示0.000    

2 按键清零

   测量状态下，通过按面板[image: image134.jpg]


 键1秒以上可清总累计流量或分累计流量，具体由[image: image135.bmp][image: image136.bmp][image: image137.bmp][image: image138.bmp]参数设定。

测量状态下，按MOD键8位显示窗可切换显示分累计流量，首位显示F。
[image: image139.bmp][image: image140.bmp][image: image141.bmp][image: image142.bmp]（AcLr）—— 清零选择，出厂设置2。

设置为0时，不能通过面板按键清累积流量。

1时，按 [image: image143.jpg]


 键1秒以上总累积流量清零。          

2时，按 [image: image144.jpg]


 键1秒以上分累积流量清零。

当STOP设置为ON时，仪表分累积超过SV设定值，不继续计数，显示定量设定值（SV）,按 [image: image145.jpg]


 键分累积流量清零,实际已清零，但显示不变。
3 报警输出

仪表最多可配置1个报警点。报警方式为瞬时流量下限，涉及到两个参数；

[image: image146.bmp][image: image147.bmp] 瞬时流量下限报警设定值。

[image: image148.bmp][image: image149.bmp][image: image150.bmp] 瞬时流量报警延时。

流量控制启动后，瞬时流量，在报警延时时间内始终处于小流量，且低于瞬时流量下限报警值，报警输出，同时AL灯亮。

4 定量控制

4.1 定量控制功能概述

定量控制分为手动方式和自动方式。

	[image: image151.bmp][image: image152.bmp]（SV）——定量控制设定值

[image: image153.bmp][image: image154.bmp]（t1）——自动定量控制时间
设置为0时，仪表为手动定量控制，只能手动启动，不能自动启动

       非0时，仪表为自动定量控制，延时[image: image155.bmp][image: image156.bmp]时间后自动启动；
手动定量控制

工作过程：外部开入“启动”有效后再断开，分累积流量清零，且第1点继电器即“定量控制”继电器闭合；当分累积流量大于等于定量设定值（SV）时继电器断开。 

急停控制：外部开入“急停”闭合有效后，第1点继电器即“定量控制”继电器断开。

恢复控制：外部开入“恢复”闭合有效后，同时分累积流量小于定量设定值（SV）时，第1点继电器即“定量控制”继电器闭合。

自动定量控制

工作过程：

① 外部开入“启动”闭合一次，分累积流量清零，启动定量控制，“定量控制”继电器闭合 ，分累积流量开始累计； 

② 当分累积流量大于等于定量设定值（SV）时，“定量控制”继电器断开，启动延时；

③ 延时自动定量控制时间（T1）后，分累积流量自动清零，“定量控制”继电器闭合，分累积流量开始累计；

④ 当分累积流量大于等于定量设定值（SV）时，“定量控制”继电器断开，启动延时；延时自动定量控制时间（T1）后，分累积流量自动清零，重新开始累计分累计流量，“定量控制”继电器闭合。然后一直循环第④步骤。

外部开入“急停”闭合， 停止自动定量控制，“定量控制”继电器断开。

外部开入“恢复”闭合，恢复自动定量控制，“定量控制”继电器闭合。

延时自动定量控制时间T1设置为非0（1~1200 ）

4.2 定量值显示锁定

[image: image157.bmp][image: image158.bmp][image: image159.bmp][image: image160.bmp]（Stop）—— 设定显示选择

设置为ON，定量控制时继电器断开后，仪表分累积超过SV设定值，显示SV设定值，不继续计数。

设置为OFF，定量控制时，继电器断开后，仪表分累积超过SV设定值，显示实际累积值 ，继续计数。

测量状态下，按MOD键8位窗口可切换显示总累计、分累计；6位窗口可切换显示瞬时流量和SV设定值的高6位。 

4.3 定量控制启动与停止

定量控制的启动、停止等除外部开入控制外，还支持面板按键操作

通过以下几种方式启动定量控制，“定量控制”继电器闭合：

① [image: image161.bmp][image: image162.bmp][image: image163.bmp][image: image164.bmp] =2，按面板[image: image165.jpg]


键1秒钟以上（同时清分累计流量）

② 分累计流量小于SV设定值时，按面板[image: image166.jpg]


键

③ 分累计流量小于SV设定值时，外部开入“启动”闭合

④ 外部开入“启动”闭合一次（同时清分累计流量）

停止定量控制，“定量控制”断开

① 外部开入“急停”闭合

② 按面板[image: image167.jpg]


键

5 变送

该功能为选择功能。变送输出针对瞬时流量输出，有4个参数：

[image: image168.bmp][image: image169.bmp]（op）—— 输出信号选择

选择为 
[image: image170.png]


[image: image171.bmp][image: image172.bmp][image: image173.bmp] 时：输出为4mA -20mA（或1 V -5V）

[image: image174.bmp][image: image175.bmp][image: image176.bmp][image: image177.bmp] 时：输出为0mA -10mA

       [image: image178.bmp][image: image179.bmp][image: image180.bmp][image: image181.bmp] 时：输出为0mA -20mA（或0 V -5V、或0 V -10V）

[image: image182.bmp][image: image183.bmp][image: image184.bmp][image: image185.bmp]（bA-L）—— 变送输出下限设定

[image: image186.bmp][image: image187.bmp][image: image188.bmp][image: image189.bmp]（bA-H）—— 变送输出上限设定

[image: image190.bmp][image: image191.bmp][image: image192.bmp][image: image193.bmp]（bA-d）—— 变送输出小数点设定，应设置完此参数后再设置变送输出下限、上限参数


	6 通讯

该功能为选择功能。与通讯功能相关的参数有3个：

[image: image194.bmp][image: image195.bmp][image: image196.bmp]（Add）—— 仪表通讯地址。设置范围0-99。出厂设置为1

[image: image197.bmp][image: image198.bmp][image: image199.bmp][image: image200.bmp]（bAud）—— 通讯速率选择。

可选择2400，4800，9600，19.20k 4种，出厂设置为9600

[image: image201.bmp][image: image202.bmp][image: image203.bmp][image: image204.bmp]（cclr）——通讯清零参数

通讯将该参数设置为0001111时，总累计流量清零

通讯将该参数设置为0002222时，分累计流量清零

有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》，仪表仅支持以下命令：

·读总累计流量

·读分累计流量

·读瞬时流量

·总累计流量清零

·分累计流量清零

·设置仪表参数值命令（%AABB(data)↙）

·读仪表参数值命令（$AABB↙）

设置仪表参数值命令写入参数的低7位，其中data为写入的参数值，由“+”   

或“-”，7位参数值，共8个字符组成，不含小数点。小数点的位置决定于

原参数的小数点位置，设置范围为0-999 9999。

读仪表参数值命令中，返回的data为参数值，由“+”或“-”，“.”小数点，

7位参数值共9个字符组成。

[image: image205.png]


 规格
1 基本规格

电源电压

AC电源

100-240 V AC 50/60 Hz

AC/DC 电源

10-24V AC 50/60 Hz；10-24V DC

消耗功率

AC电源

7 VA以下

AC/DC 电源

AC：6 VA以下；DC：5W以下

允许电压变动范围

电源电压的90 ~ 110 %
绝缘阻抗

100MΩ以上（500 V DC MEGA基准）

耐电压

在2000 V AC 50/60Hz下1分钟

抗干扰

IEC61000-4-2（静电放电)，Ⅲ级；

IEC61000-4-4（电快速瞬变脉冲群），Ⅲ级；

IEC61000-4-5（浪涌），Ⅲ级

防护等级

IP65（产品前面部分）

周围环境

温度

-10 ~ 55℃；保存 -25 ~ 65℃
湿度

35 ~ 85 %RH；保存 35 ~ 85 %RH

2 输入规格

测量控制速度

50次/秒 以上

基本误差

累计流量

±1个脉冲

瞬时流量

±0.2 %F.S

显示范围

累计流量（8位窗口）

0.000~99999999（小数点浮动3位）
瞬时流量（6位窗口）

0.000~999999（小数点浮动3位）
输入信号

脉冲输入0.5Hz ~ 3.0kHz
数字滤波

惯性

3输出规格

接点输入

3点外部开关量输入，用于启动、急停、恢复

控制输出

1点继电器输出，250VAC/3A 阻性负载

报警

1点继电器输出，250VAC/3A 阻性负载

外供电源

B1

24V±5%，50mA以下

B2

12V±5%，50mA以下


	4选配件规格

变送输出

(分辨率1/3000，负载能力600Ω)

(限输入信号在2.5kHz以下)
A1

电流输出（4-20）mA、（0-20）mA、（0-10）mA

A2

电压输出（0-5）V、（1-5）V

A3

电压输出（0-10）V

通讯接口

S1

TC ASCII协议 RS232

速率：2400；4800；9600；19200

地址：0 – 99

应答时间：500μS（测量值）

S2

TC ASCII协议 RS485
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 型号说明
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产品系列号： 

有此5位数字的，表示该产品按需求有特殊约定

输出及选配件规格

电源规格：V0表示220VAC供电；V1表示10-24VDC（或AC）供电

电源规格后带“N”的，表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定
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